


POS TE/PN DESCRIPTIONQTY S W REV S=Spare Parts
W=Wear Parts

1 PLASTIC CASE,INCL.FOAM INLAY,INSTAL. KIT1 0-1579006-2 C

2 SL SERIES JACK TOOL KIT1 0-1725150-1 D

3 PREMIUM IMPACT TL/W BLADE 1101 0-1375308-1 C

4 JACKNACK TOOL1 0-2119000-1 C

5 CABLE MASTER 4001 0-0537999-2 A

6 PALM TOOL, 110/AMP CO1 0-0569949-1 H

7 WIRE CUTTER TOOLESS M/JACK, AWG 24-181 0-1116571-1 C

8 ELECTRONIC SCREWDRIVER, 2.5MM1 3-1372188-1 A

9 ELECTRONIC SCREWDRIVER, 1MM1 3-1372188-2 A

10 AGFA ALKALINE 9V BLOCK BATTERIE 9 V1 2-0537561-5 A

12 SL JACK TERM. TOOL-PROMOTION KIT DEMO-CD 16546251 0-0744500-1 A

13 INSTRUCTION SHEET  SL 110 STARTER-KIT1 0-0744011-9 B
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REMARKS: FOR SL JACKS & AMP TWIST USED ON

PRINTED DWN CHK APVD

WEIGHT DIMENSION (mm) MATERIAL HT TR

- -

-- - -

P LTR REVISION RECORD DATE DWN APVD

- C1 SEE SHEET 1 - - -

- D SEE SHEET 1 - - -

- D1 SEE SHEET 1 - - -

- E SEE SHEET 1 - - -

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS 
CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING 
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS  
CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN 
FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN 
ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE 2/2

COMPL. INSTALLERS KIT,SL JACKS/AMP TWIST

C-2-1579010-1

SPARE AND WEAR PARTS LIST
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DRAWING NO SHEET REV

TOLERANCES 
UNLESS
OTHERWISE 
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SEE SHEET 1

SEE SHEET 1
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